
Ø 9,52

CZ-NS4P
H12 [E39]

RT

Expanzná nádoba

Magnetický filter

Doplnkové zariadenia
(neobsahuje cenová ponuka)

- priestorový izbový termostat
- Aquarea Smart Cloud - Wifi
  rozhranie pre ovládanie TČ
- Akumulačná nádoba

Konzola pod vonkajšiu jednotku
V=min 400mm

Chladivový okruh (Primárny) dvojica CU potrubia
Dĺžka do 10m

Vyrovnávacia nádrž (50l)

Vonkajšia jednotka deleného
tepelného čerpadla

WH-UxXXHE8 [9 - 12 kW]

Systém ÚK

Vnútorný hydrobox
WH-SxCXXH3E8

[9 -12 kW]

Rozvody potrubia pre pripojenie
do systému ÚK do 10m

T

Príložný snímač T pre ÚK

Bivalentný zdroj tepla:
- Elektrokotol
- Kotol na pevné palivo
- plynový kotol

Obehové čerpadlo ÚK

Kúrenárske pripojenie
Bivalentného zdroja do 10 m Priestorový termostat

T

Schématické zobrazenie strojovne TČ bivalent bez TUV

ELEKTRO KÁBEL
PRE PRIPOJENIE

NIE JE V CENE
DODÁVKA NA
VYŽIADANIE

Požiadavky:
Model TČ Istič 2x Kábel
Standard 7kW 1F/16A/16A 2 x CYKY-J 3x2,5mm2
Standard/Tcap 9kW 3F/16A/1F/16A CYKY-J 5x2,5mm2/CYKY-J 3x2,5mm2
Standard/Tcap 12kW 3F/16A/16A 2 x CYKY-J 5x2,5mm2
Standard/Tcap 16kW 3F/16A/16A 2 x CYKY-J 5x2,5mm2

Betónový podklad, stavebné
úpravy podkladu nie sú v cene.
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